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Herzlichen Gliickwunsch!

Mit dem Kauf dieses hochwertigen Workzone®-Produkts haben Sie eine
hervorragende Wahl getroffen. Damit haben Sie die Gewissheit, ein Produkt
erworben zu haben, das nach den héchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards
gefertigt wurde und zusatzlich die hohen Qualitatsstandards von ALDI erfiillt. Wir
maochten, dass Sie mit Ihrem Kauf rundum zufrieden sind. Deshalb erhalten Sie zu
diesem Workzone®-Produkt eine umfassende Herstellergarantie von 3 Jahren sowie
eine ausgezeichnete Kundenbetreuung tber unsere spezielle Hotline. Wir hoffen,
dass Sie an dem erworbenen Produkt viele Jahre lang Freude haben werden. Falls Sie
technische Unterstlitzung bendtigen oder das erworbene Produkt wider Erwarten
einen Defekt aufweisen sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an unsere Hotline.
Defekte Produkte werden innerhalb des 3-jahrigen Garantiezeitraums kostenlos
repariert oder ersetzt, sofern Sie einen eindeutigen Kaufnachweis vorlegen kénnen
(bewahren Sie Ihren Kassenbon sicher auf!). Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon
unberiihrt. Denken Sie jedoch daran, dass die Garantie erlischt, wenn festgestellt
wird, dass das Produkt absichtlich beschadigt, zweckentfremdet oder zerlegt wurde.
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Allgemeine Informationen
und Sicherheitsanweisungen ?.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam, bevor Sie die Maschine in Betrieb

@ nehmen. Machen Sie sich vertraut mit der Funktionsweise und der Bedienung.
Warten Sie die Maschine entsprechend den Anweisungen, damit sieimmer
einwandfrei funktioniert. Die Betriebsanleitung und die dazugehérende
Dokumentation miissen in der Nédhe der Maschine aufbewahrt werden. Geben
Sie die Betriebsanleitung mit, wenn Sie das Gerdt an einen anderen Benutzer
weitergeben.

Anwendungbereich

Der Kompressor dient zum Erzeugen von Druckluft fiir druckluftbetriebene
Werkzeuge. Das Gerat darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede
weitere darliber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemag. Fiir
daraus hervorgerufene Schaden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/
Bediener und nicht der Hersteller. Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate
bestimmungsgemal nicht fir den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen
Einsatz konstruiert wurden.

Erklarung der Symbole

In dieser Anleitung und/oder am Gerét werden folgende Symbole verwendet:

Entspricht grundlegenden anwendbaren Sicherheitsnormen der europdischen
C E Richtlinien

Verweist auf Verletzungsgefahr, Gefahr fiir Leben und mégliche Beschédigung
der Maschine, falls die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung nicht befolgt
werden

Weist auf Gefahren durch elektrischen Strom hin
Stecker aus der Netzsteckdose ziehen
Achtung! Der Kompressor Iduft ohne Vorwarnung automatisch an

Gefdhrdung durch hohe Temperaturen. Achtung! Der Kompressor enthdilt
Bauteile, die sich stark erhitzen kénnen

A B>

Gehdrschutztragen
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Lwa

@ Garantierter Schallleistungspegel L,

Das Gerdt darf nicht liber den Hausmdill entsorgt werden. Schadhafte und/oder
zu entsorgende elektrische oder elektronische Geréite miissen an den daftir

™= vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden

Sicherheitshinweise

Achtung! Beim Gebrauch dieses Kompressors sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsatzlichen
SicherheitsmaBnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise,
bevor Sie das Gerat benutzen.

Dieses Gerdt ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlief3lich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

1. Halten Sie lhren Arbeitsbereich in Ordnung. Unordnung im Arbeitsbereich
ergibt Unfallgefahr.

2. Beriicksichtigen Sie Umgebungseinfliisse. Setzen Sie den Kompressor nicht
dem Regen aus. Benutzen Sie den Kompressor nicht in feuchter oder nasser
Umgebung. Sorgen Sie fiir gute Beleuchtung. Benutzen Sie den Kompressor nicht
in der Nahe von brennbaren Flissigkeiten oder Gasen.

3. Schiitzen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Kérperberiihrung mit
geerdeten Teilen, zum Beispiel Rohren, Heizkdrpern, Herden, KiihIschranken.

4, Halten Sie Kinder fern! Lassen Sie andere Personen nicht den Kompressor oder
das Kabel bertihren, halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.

5. Bewahren Sie lhren Kompressor sicher auf. Der unbenutzte Kompressor sollte
in einem trockenen, verschlossenen Raum und fiir Kinder nicht erreichbar
aufbewahrt werden.

6. Uberlasten Sie Ihren Kompressor nicht. Sie arbeiten besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

7. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Sie kdnnen von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im
Freien sind gummierte Schutzhandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

8. Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Ziehen Sie den Kompressor nicht am
Kabel, und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Schiitzen Sie das Kabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.

5
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9. Pflegen Sie lhren Kompressor mit Sorgfalt. Halten Sie Ihren Kompressor sauber,
um gut und sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften.
Kontrollieren Sie regelmaBig den Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschddigung von einem anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie
Verlangerungskabel regelmaBig und ersetzen Sie beschadigte.

10. Ziehen Sie den Netzstecker. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung.

11. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Vergewissern Sie sich, dass sich der
Ein-/Ausschalter beim Anschluss an das Stromnetz in Aus-Stellung befindet.

12. Verlangerungskabel im Freien. Verwenden Sie im Freien nur dafiir zugelassene
und entsprechend gekennzeichnete Verlangerungskabel.

13. Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie verniinftig
vor.Verwenden Sie den Kompressor nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

14. Kontrollieren Sie lhren Kompressor auf Beschadigungen. Vor weiterem
Gebrauch des Kompressors die Schutzeinrichtungen oder leicht beschadigte
Teile sorgfiltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemafe Funktion
Uberpriifen. Uberpriifen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in Ordnung ist, ob
sie nicht klemmen oder ob Teile beschadigt sind. Samtliche Teile missen richtig
montiert sein, um die Sicherheit des Gerdtes zu gewdhrleisten. Beschadigte
Schutzvorrichtungen und Teile miissen sachgemaf durch eine
Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts
anderes in der Betriebsanleitung angegeben ist. Beschadigte Schalter miissen bei
einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen Sie keine Gerate, bei
denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten l3sst.

15. Achtung! Zu |hrer eigenen Sicherheit, benutzen Sie nur Zubehér und
Zusatzgerate, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller
empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen Einsatzwerkzeuge oder
Zubehore kann eine personliche Verletzungsgefahr fiir Sie bedeuten.

16. Reparaturen nur vom Elektrofachmann. Reparaturen dirfen nur von einer
Elektrofachkraft ausgefiihrt werden, andernfalls konnen Unfalle fiir den Betreiber
entstehen.

17. Gerdusch. Bei Verwendung des Kompressors Gehorschutz tragen.

18. Austausch der Anschlussleitung. Wenn die Anschlussleitung beschadigt wird,
muss sie vom Hersteller oder einer Elektrofachkraft ersetzt werden, um
Gefdahrdungen zu vermeiden.
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Spezielle Sicherheitsvorschriften

«  Zur Gewdhrleistung der ordnungsgemafen Funktion des Geréts bei anhaltender
vollstandiger Luftfullung sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur in
geschlossener Arbeitsumgebung nicht héher als +25 °Ciist.

«  Esdurfen keine Verbindungen losgeschraubt werden, wenn der Kessel unter
Druck steht. Immer sicherstellen, dass der Kessel geleert ist.

+  Niemals Locher oder Schweil3ndhte am Kessel anbringen oder den
Druckluftkessel verformen.

« Vordem dem Transport sowie Ausfiihren von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten
am Kompressor immer erst den Stecker aus der Steckdose ziehen.

+  Kein Wasser oder entflammbare Flissigkeiten auf den Kompressor spriihen.

+ Inder Ndhe des Kompressors diirfen sich keine entflammbaren Objekte befinden.

« Den Kompressor und das Zubehér bitte nicht in einer Umgebung lagern oder
benutzen, in der Explosionsgefahr bestehen kdnnte.

« Wenn der Kompressor ausgeschaltet ist, den Druckwachter auf die Stellung
,0"(OFF) schalten.

+  Den Luftstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten.

- Den Kompressor nicht transportieren, wenn der Kessel unter Druck steht.

«  Vorsicht: Einige Kompressorteile, wie z. B. der Kopf und die Leitungen, kdnnen
hohe Temperaturen erreichen. Um Brandwunden zu vermeiden, diese Teile nicht
beriihren.

- Transpotieren Sie das Gerat nur an den dafiir vorgesehenen Griffen.

+  Kinder und Tiere weit vom Funktionsbereich des Gerats entfernt halten.

+ Wenn Sie den Kompressor mit Endgeréten flir Anstricharbeiten verwenden:

a)  Nichtin geschlossenen Umgebungen oder in der Ndhe von offenem Feuer
arbeiten.

b)  Sicherstellen, dass die Arbeitsumgebung mit entsprechender Ventilation
ausgestattetist.

c¢)  Nase und Mund mit einer entsprechenden Maske schiitzen.

« Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschadigt ist, den Kompressor nicht
gebrauchen und das beschadigte Teil bei einem autorisierten Servicezentrum
gegen ein Originalteil austauschen lassen.

+ Wenn der Kompressor auf erhdhten Oberflachen aufgestellt wird, muss er
befestigt werden, damit er wahrend des Betriebs nicht herunterfallen kann.

«  Keine Objekte oder Hande durch die Schutzgitter stecken, um Verletzungen und
Schaden am Kompressor zu vermeiden.

« Den Kompressor und das Zubehor nicht gegen Personen, Dinge oder Tiere
richten, um schwere Schaden und Personenverletzungen zu vermeiden.

«  BeiNichtverwendung des Kompressors immer den Stecker aus der Steckdose
ziehen.

«  Sicherstellen, dass immer Pneumatikleitungen fir Druckluft verwendet werden,
die flir einen mit dem Kompressor tibereinstimmenden Maximaldruck geeignet
sind.

«  Beschddigte Leitungen nicht versuchen zu reparieren.
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Netzanschluss

«  Der Motor ist mit einem Uberlastschalter (15) ausgestattet. Bei Uberlastung des
Kompressors schaltet der Uberlastschalter automatisch ab, um den Kompressor
vor Uberhitzung zu schiitzen. Sollte der Uberlastschalter ausgel&st haben,
schalten Sie den Kompressor am Ein-/Ausschalter (3) ab und warten Sie, bis der
Kompressor abgekiihlt ist. Driicken Sie nun den Uberlastschalter (15) und
schalten Sie den Kompressor wieder an.

« Lange Zuleitungen, sowie Verlangerungen, Kabeltrommeln usw. verursachen
Spannungsabfall und kénnen den Motoranlauf verhindern.

+  Beiniedrigen Temperaturen unter +5°C ist der Motoranlauf durch
Schwergangigkeit gefahrdet.
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Teilebeschreibung und Montage 3

Abb. A

Teilebezeichnung Packungsinhalt

Abb.A 1 Kompressor

1. Abdeckung 2 Réader mit Befestigungsmaterial (2
2. Griff Radbolzen, 4 Unterlegscheiben, 2
3. Ein-/Ausschalter (Notschalter) Federringe, 2 Muttern)

4. Druckwachter 2 Gummipuffer mit

5. Druckregler Befestigungsmaterial (2 Schrauben, 4
6. Schnellkupplung (Auslass) Unterlegscheiben, 2 Muttern)

7. Manometer (Druckregler) Ol-Verschlussstopfen

8. Manometer (Kessel) Luftfilter

9. Sicherheitsventil

10. Druckleitung

11. Luftfilter

12. Ol-Verschlussstopfen

13. Olablassschraube (Schauglas)
14. Ablasshahn

15. Uberlastschalter

16. Transportgriff

Originalbetriebsanleitung
Garantiekarte

_a N =
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Ersatzteilliste

Nr. Bezeichnung Position
401043001001 Oleinfillstépsel 17
401043001002 Luftfilter 37
401043001003 Entleerungshahn 67
401043001004 Sicherheitsventil 73
401043001005 Universelle Schnellkupplung 74
401043001006 Manometer 75
401043001007 Automatischer Druckschalter 76
11
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A Nur fiir den Heimgebrauch.

Vermerk: Die Informationen in dieser Anleitung dienen dazu, dem Bediener beim
Gebrauch und bei der Wartung des Kompressors zu helfen.

«  Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerét vorsichtig aus der
Verpackung.

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und
Transportsicherungen (falls vorhanden).

« Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstiandig ist.

«  Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehorteile auf Transportschaden.

- Bewahren Sie die Verpackung nach Moglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit
auf.

Achtung

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und
Erstickungsgefahr!

Montage

Nachdem der Kompressor ausgepackt und auf einwandfreien Zustand sowie
Transportschaden Gberprift wurde, missen nachstehende Handlungen ausgefiihrt
werden. Fiir die Montage werden Maul- oder Ringschlissel mit einer Schliisselweite
von SW 14 und SW 17 benétigt.

Wenn nicht bereits geschehen:

Montage der Rader

Die beiliegenden Rader missen entsprechend Bild F montiert werden.

Montage der Standfii3e

Die beiliegenden Standfiile mussen entsprechend Bild G montiert werden.

Austausch des Ol-Verschlussstopfens
Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die Transportkappe der Oleinfiilléffnung

und setzen Sie den beiliegenden Ol-Verschlussstopfen (12) in die Oleinfiilléffnung ein
(Abb. H).

Montage der Luftfilter
Entfernen Sie die Transportkappen mit einem Schraubenzieher oder dhnl. und
schrauben Sie die Luftfilter (11) am Gerét fest.

13
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Aufstellen des Kompressors

Den Kompressor an einem ausreichend gellifteten, vor atmospharischen Einfliissen
geschitzten Ort auf einem ebenen oder héchstens 10° geneigten Untergrund (Abb.
B) aufstellen. Nicht in explosionsgefdhrlichen Umgebungen aufstellen. Bei
geneigtem, glattem Untergrund muss sichergestellt werden, dass der Kompressor
sich wahrend des Betriebs nicht von der Stelle bewegen kann. Wenn als Untergrund
ein Ablagebord oder ein Regalbrett verwendet wird, muss dieses vorschriftsgemal
befestigt sein, um zu gewahrleisten, dass das Gerét nicht herunterfallen kann. Um
eine ausreichende Liiftung und effektive Kiihlung zu gewahrleisten, muss der
Abstand zwischen Kompressor und Wanden mindestens 100 cm betragen.

Transport des Kompressors

Schalten Sie das Gerdit aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerdt
é transportieren.

Zum Transport des Kompressors heben Sie diesen am Handgriff (2) an und ziehen
bzw. schieben Sie ihn in die gewlinschte Position. Bei Ortswechseln tragen Sie den
Kompressor am besten zu zweit an beiden Griffen (2, 16).

Darauf achten, dass der Kompressor vorschriftsgemdl transportiert wird, nicht
aufden Kopf drehen und nicht mit Hilfe von Haken oder Seilen heben.

Einflillen des Kompressorsols

Das Kurbelgehiuse hat eine Kapazitét von ca. 175 ml Ol. Um Ol nachzufiillen, den Ol-
Verschlussstopfen (12) von der Oleinfiilléffnung entfernen. Der Olstand kann am
Schauglas unten im Kurbelgehéduse abgelesen werden. Das Gehduse muss bis zur
roten Markierung mit Ol gefiillt sein (Abb. I). Setzen Sie anschlieBend den OI-
Verschlussstopfen wieder ein.

14
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Bedienung 4

Inbetriebnahme

- Uberpriifen, ob die Netzspannung mit den elektrischen Daten auf dem
Typenschild tGbereinstimmt (Abb. 10), die zuldssige Abweichung betragt maximal
5 %.

- Denauf dem oberen Gerateteil angebrachten Ein-/Ausschalter (3) in die Stellung
,0”schalten, (hineindriicken)(Abb. C).

+  Den Stecker in die Steckdose stecken und den Ein-/Ausschalter (3) auf die Stellung
,1"schalten (herausziehen) , um den Kompressor anzulassen. Der Kompressor
funktioniert vollig automatisch; er wird vom Druckwdchter gesteuert, der den
Kompressor anhdlt, wenn der Druck im Kessel den Hochstwert erreicht, und ihn
wieder aktiviert, sobald der Druck auf den Mindestwert absinkt. Normalerweise
betragt der Druckunterschied zwischen dem Hochst- und Mindestwert ungefahr
2 bar/29 psi. Beispiel: Der Kompressor hort auf zu arbeiten, sobald er 8 bar (116
psi) erreicht, (max. Arbeitsdruck) und wird automatisch wieder gestartet, wenn
der Druck im Kessel auf 6 bar (87 psi) abfallt.

« Nach Anschluss des Kompressors an das Stromnetz den Kessel bei Maximaldruck
mit Luft flllen und die ordnungsgemaRe Funktion des Geréts Giberprifen.

Die Baugruppe aus Kopf/Zylinder/Luftleitung kann hohe Temperaturen
erreichen, daher beim Arbeiten in der Néihe dieser Teile vorsichtig vorgehen und
sie nicht beriihren, um Brandwunden zu vermeiden.

Schnellverbindungskoppler (Abb. A, 6): Dieser Koppler stellt den Anschluss an den
geregelten Ausgangsdruck her. Um den Luftschlauch anzuschlieBBen, driicken Sie den
Koppler hinein. Um den Luftschlauch abzutrennen, ziehen Sie die Kopplermanschette
zurlick und trennen die Kopplung.

Tankdruckmanometer (Abb. A, 8): Dieses Messinstrument misst den Druck der Luft,
die im Tank gespeichert ist. Er kann nicht vom Bediener eingestellt werden, und es

zeigt nicht den Leitungsdruck an.

Betriebsdruckmanometer (Abb. A, 7): Dieses Messinstrument misst den
Betriebsdruck. Der Betriebsdruck kann mit dem Reduzierventil eingestellt werden.

Sicherheitsventil (Abb. A, 9): Falls der Druckschalter den Motor nicht abschaltet, wenn
der Motor den voreingestellten Druck erreicht, springt das Ventil automatisch auf, um
einen Uberdruck zu vermeiden. Um es manuell zu 6ffnen, ziehen Sie am Ring des
Ventils, um den Luftdruck im Tank abzulassen.

15
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Regelung des Arbeitsdrucks

Abb.D

Es braucht nicht immer der maximale Arbeitsdruck verwendet zu werden, meistens
haben Druckluftwerkzeuge einen niedrigeren Druckbedarf. Bei mit einer
Druckminderungsvorrichtung ausgestatteten Kompressoren muss der Arbeitsdruck
richtig eingestellt werden. Der Arbeitsdruck kann mit Hilfe des Druckreglers (5)
eingestellt werden.

« Drehenim Uhrzeigersinn erhéht den Druck.
«  Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert den Druck.

Wartung

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten am Kompressor
é ausfiihren.

Dieses Gerat wurden fiir Langzeitbetrieb bei minimaler Wartung konstruiert. Der
nachhaltig zufriedenstellende Betrieb hangt von der richtigen Gerétepflege und von
regelmaBiger Reinigung ab. Vor dem Ausfiihren von Arbeiten am Kompressor muss
Folgendes sichergestellt sein:

+  DerEin-/Ausschalter muss auf Stellung,0” stehen (hineingedriickt).

«  Der Netzstecker muss von der Stromversorgung getrennt sein.

« Der Druckkessel muss drucklos sein. Offnen Sie dazu vorsichtig den Ablasshahn
unter dem Kessel (Abb. E)

Reinigung

Achtung! Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser oder einen
Hochdruckreiniger. Stromschlaggefahr!

Reinigen Sie das Gerdtegehduse regelmaflig mit einem weichen Tuch, vorzugsweise
nach jeder Benutzung. Halten Sie die Beluiftungsschlitze frei von Staub und Schmutz.
Lasst sich der Schmutz so nicht entfernen, verwenden Sie ein weiches, mit
Seifenwasser befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie niemals Losungsmittel wie Benzin,
Alkohol, Ammoniakwasser usw. Diese Losungsmittel kdnnen die Kunststoffteile
beschadigen.

16
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Luftfilter reinigen/austauschen

Es wird empfohlen, die Ansaudfilter alle 50 Betriebsstunden zu demontieren und das
Filterelement durch Ausblasen mit Druckluft zu reinigen (Abb. 16). Wenn der
Kompressor in einer sauberen Umgebung betrieben wird, sollte das Filterelement
mindestens einmal pro Jahr ausgewechselt werden, bei einer staubigen
Arbeitsumgebung ist hdufigeres Auswechseln erforderlich.

Kondenswasser ablassen

Der Kompressor erzeugt Kondenswasser, das sich im Kessel sammelt. Das
Kondenswasser muss nach jedem Gebrauch durch Offnen des Ablasshahns (14) unter
dem Kessel aus dem Kessel abgelassen werden und muss umweltgerecht entsorgt
werden.

Achtung:

Den Ablasshahn vorsichtig und nicht ganz losdrehen. Wenn sich Druckluft im Inneren
des Kessels befindet, konnen der Ablasshahn und das Kondenswasser mit hohem
Druck ausgestof3en werden.

Empfohlener Druck: max. 1-2 bar.

Da es Ol enthilt, darf das Kondenswasser des dlgeschmierten Kompressors nicht in
die Kanalisation abgelassen oder in die Umwelt abgegeben werden.

Ol wechseln/nachfillen

Der Kompressor wird mit dem synthetischen Ol SAE 10W40 geliefert. Das Ol des

Pumpensystems sollte nach der ersten 100 Betriebsstunden vollstandig ersetzt

werden.

- Die Olablassschraube (Schauglas) auf der Abdeckung des Kurbelgehauses mit
einem Maul- oder Ringschliissel SW 24 |6sen, das Ol restlos in einen
Auffangbehalter ablaufen lassen und den Verschluss wieder anbringen.

. Ol durch die Oleinfiilléffnung des Kurbelgehiuses einfiillen und anschlieBend
den Ol-Verschlussstopfen (12) wieder einsetzen, den Olstand des Pumpensystems
jede Woche tiberpriifen und wenn erforderlich, Ol nachfiillen.

Fir den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -5 °C bis + 35 °C synthetisches
Ol SAE 10W40 verwenden. Synthetisches Ol hat den Vorteil, dass seine
Charakteristiken sich nicht &ndern, weder im Sommer noch im Winter.

Das gebrauchte Ol darf nicht in die Kanalisation abgelassen oder in die Umwelt
A abgegeben werden.
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Fiir den Olwechsel die Angaben in der folgenden Tabelle befolgen.

Oltyp Betriebsstunden
Mehrbereichséle SAE 10W40/15W40 100 oder 6 Monate
Fehler

Sollte beispielsweise nach Abnutzung eines Teils ein Fehler auftreten, dann setzen Sie
sich bitte mit der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse in Verbindung.
In dieser Anleitung befindet sich eine ausfiihrliche Ubersicht tiber die Teile, die
bestellt werden konnen.

Umwelt

Um Transportschdden zu verhindern, wird die Maschine in einer soliden Verpackung
geliefert. Die Verpackung besteht weitgehend aus verwertbarem Material. Benutzen
Sie also die Mdglichkeit zum Recyclen der Verpackung.

ﬁ Entsprechend gesetzlicher Bestimmungen darf das Geriit nicht tiber den
normalen Hausmtill entsorgt werden. Schadhafte und/oder zu entsorgende

— elektrische oder elektronische Gerdte miissen an den dafiir vorgesehenen
Recycling-Stellen abgegeben werden. Entsorgen Sie das anfallende Alt6l bei
einer Altélsammelstelle. Weitere Auskiinfte erhalten Sie bei lhrem
Entsorgungsbetrieb oder Ilhrer kommunalen Verwaltung.

Garantie

Die Garantiebedingungen finden Sie auf der separat beigefligten Garantiekarte.
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Luftverlust

Kann durch eine schlecht abgedichtete Verbindung verursacht werden.
Alle Verbindungen durch Anfeuchten mit Seifenwasser tiberprifen.

Kompressor startet nicht
Wenn der Kompressor sich nicht einfach anlassen lasst, Folgendes tiberpriifen:

Stimmt die Spannung im Netz mit der auf dem Typenschild angegebenen
Spannung tberein?

Wurden keine Verlangerungskabel mit falschem Querschnitt oder falscher Lange
verwendet?

Ist die Arbeitsumgebung nicht zu kalt (unter 0 °C)?

Befindet sich Ol im Kurbelgehé&use, sodass die Schmierung gewéhrleistet ist (Abb.

1)?
Funktioniert die Stromversorgung (Stecker richtig angeschlossen,
Uberlastsicherung nicht ausgeldst, Sicherungen nicht defekt)?

Kompressor stoppt nicht

Wenn der Kompressor bei Erreichen des Maximaldrucks nicht angehalten wird, wird
das Sicherheitsventil des Kessels aktiviert. Setzen Sie sich mit dem autorisierten
Servicezentrum in Ihrer Nahe in Verbindung, um das Gerat reparieren zu lassen.
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Technische Daten 6

Technische Daten

Spannung 230V~
Frequenz 50Hz
Leistung 2,2 kW
Leerlaufdrehzahl 2850/min
Schutzart Kompressor IP20
Schutzart Motor P23
Kesselinhalt 50 Liter
Ansaugleistung 4121/min
Maximaldruck 8,0 bar
Schalleistungspegel L, 96 dB(A)
Schalldruckpegel L, 74 dB(A)
Unsicherheit K 2dB
Gewicht 45,0 kg

Die Angaben zur Schallemission wurden nach EN ISO 2151:2008 ermittelt.

Der Gerduschpegel kann abhdngig von der Umgebung, in der der Kompressor
aufgestellt wird, um 1 bis 10 dB(A) ansteigen.

«  Das Produkt erfiillt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt
Sonderanschlussbedingungen. Das heil3t, dass eine Verwendung an beliebigen
frei wahlbaren Anschlusspunkten nicht zuldssig ist.

- Das Gerédt kann bei unglinstigen Netzverhéltnissen zu voriibergehenden
Spannungsschwankungen flihren.

- Das Produkt ist ausschlie3lich zur Verwendung an Anschlusspunkten vorgesehen,
die
a) eine maximale zuldssige Netzimpedanz Z sys = 0,205 Q nicht Gberschreiten,
oder
b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase
haben.

«  Sie missen als Benutzer sicherstellen, wenn nétig in Riicksprache mit lhrem
Energieversorgungsunternehmen, dass Ihr Anschlusspunkt, an dem Sie das
Produkt betreiben méchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder
b) erfullt.
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EG-Konformitatserklarung

Einhell Germany AG - Wiesenweg 22 - D-94405 Landau/lsar
Konformitétserkldrung

e

kovetkez6 konformitast jelenti ki

@ erklart folgende Konformitat gemaB EU-Richtlinie und @ deklaruje zgodnos¢ wymienionego ponizej artykutu z
Normen fiir Artikel epujacymi normami na p dyrektywy WE.
@ explains the following conformity according to EU AeKnapupa CboTBETHOTO c'bDTBeTcTBVIe CbrnacHo [iupek-|
directives and norms for the following product TvBa Ha EC 1 Hopmu 3a apTURyn
@® déclare la conformité suivante selon la directive CE et les @ paskaldro $adu atbilstibu ES dlrek!lval un standartiem
normes concernant larticle ® §j atitikima EU rei ir prekés
conformita la direttiva UE e normoms
le “0"“9 per l'articolo @ declara urmatoarea conformitate conform directivei UE
@ verklaart de volgende overeenstemming conform EU si normelor pentru articolul
richtlijn en normen voor het product @ SNAGVEL TV uKo)\ouen ocuppdpdwon cruuq)wvu ue ™V
® declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 0dnyia EK kat Ta poTUTA YIa TO TIPOioV
normas de la UE para el articulo ® potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU
@ declara a seguinte conformidade, de acordo com a i normama za artikl
directiva CE e normas para o artigo @ potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU
terer folgende overer e i medfor af i normama za artikl
EU-direktiv samt standarder for artikel @ potvrduje sledeéu uskladenost prema smernicama EZ i
@ forklarar foljande dverer a enl. EU-di ivoch normama za artikal
standarder for artikeln @ yaoc , 4T
@ vakuuttaa, etta tuote téyttéda EU-direktiivin ja standardien npOAyKTbI coo‘raerc‘rsylo'r AMpeKTMBaM u Hopmam EC
vaatimukset @ nporoiowye npo y HUHYe iaHicTb
@ toendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele BUPOGY AUPEKTMBam Ta c‘raHp.ap'raM €C Ha Bupi6
@ vydava nasledujici prohlaseni o shodé podle smérnice @ ja nsjasy cornacHo
EU a norem pro vyrobek EY-gupeKkTtusata u uopmwre 3a apTURAU

potrjuje sledeco skladnost s smernico EU in standardi za @ Uri ile ilgili AB direktifleri ve normlari geredince
izdelek asagida aciklanan uygunlugu belirtir

vydava nasledujuce prehlasenie o zhode podl'a smernice @ erkleerer folgende samsvar i henhold til EU-direktivet
EU a noriem pre vyrobok og standarder for artikkel

@ a cikkekhez az EU-irdnyvonal és Normak szerint a @ Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra stadla véru
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WWORK £/ N2

KOMPRESSORS50L

lhre Informationen:

Name

Adresse

a

Datum des Kaufs*

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte

Ort des Kaufs

Beschreibung der Stérung:

Schicken Sie die ausgefiillte

Garantiekarte an:
ISC GmbH
Eschenstrafle 6
94405 Landau/lsar
Deutschland
info@isc-gmbh.info
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MODELL: WAC 3050/1, 11/16/2015, 91977

Die Garantiezeit betrégt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte
bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis fiir den Kauf auf.

Wahrend der Garantiezeit knnen defek 50l unfrei
u.a. Ser g werden. Sie erhalten dann ein neues oder
ein repariertes Gerat kostenlos zuriick.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Maglichkeit, das
defekte Gerétzwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach
Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ih ichen Rechte werden durch d nicht
eingeschrankt.

JAHRE GARANTIE
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