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Egal, ob Sie Produktinformationen, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, 
Angaben über Herstellergarantien oder Servicestellen suchen oder sich  
bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes 
gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?
QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer 
Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer 
Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.
Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht’s
Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen  
installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*  
Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres 
Smartphones.

Jetzt ausprobieren
Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden  
QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes  
Aldi-Produkt.*

Ihr Aldi Serviceportal
Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im  
Internet über das Aldi Serviceportal unter 
www.aldi-sued.de.

*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem  
  Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel
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Lieferumfang/Teileliste
1 Haltebogen

2 Schirmmast mit Schirmglocke 

3 Schirm

4 Kurbel

5 Feststellrad

6 Handgriff

7 Standkreuzteil A

8 Standkreuzteil B

9 Standrohr

10 Standkreuz

11 Feststellschraube

12 Arretierungsbolzen

13 Schirmrohr

14 Maulschlüssel

15 Innensechskantschlüssel, 2×

16 Schraube M8×20, 4×

17 ø8 Unterlegscheibe, 4×

18 Innensechskantschraube mit Innengewinde

19 Innensechskantschraube M8×16

20 Abdeckkappen, 2×

DE6
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Allgemeines

Allgemeines
Montageanleitung lesen und 
aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu 
diesem Ampelschirm. Sie enthält wichtige 
Informationen zur Montage und 
Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die 
Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den 
Ampelschirm verwenden.
Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann 
zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am 
Ampelschirm führen. 
Die Montageanleitung basiert auf den in der 
Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. 
Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische 
Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Montageanleitung für die 
weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Ampelschirm 
an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese 
Montageanleitung mit. 

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalworte werden in 
dieser Montageanleitung, auf dem Ampelschirm oder 
auf der Verpackung verwendet.

 WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn 
sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere 
Verletzung zur Folge haben kann.

 VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, 
wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige 
oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche 
Zusatzinformationen zum 
Zusammenbau oder zur Verwendung.

Sicherheit
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Ampelschirm ist ausschließlich zum Schutz 
vor Sonne konzipiert. Er ist ausschließlich für 
den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den 
gewerblichen Bereich geeignet. Der Ampelschirm ist 
kein Kinderspielzeug. 
Verwenden Sie den Ampelschirm nur wie in dieser 
Montageanleitung beschrieben. Jede andere 
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und 
kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden 
führen.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung 
für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen 
oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

 VORSICHT!
Verletzungsgefahr! 
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ampelschirm 
kann zu Verletzungen führen. 

−− Lassen Sie Kinder nicht mit dem 
Sonnenschirm spielen. Kinder können 
sich daran verletzen und sich die Finger 
quetschen.

−− Der Ampelschirm kann Ihre Haut vor 
direkter UV-Strahlung, aber nicht 
vor reflektierenden Sonnenstrahlen 
schützen. Verwenden Sie zusätzlich 
Sonnenschutzmittel.

−− Verwenden Sie den Ampelschirm nur mit 
ausreichender Ballastierung.

−− Hängen Sie keine Gegenstände an den 
Ampelschirm.

−− Hängen Sie sich nicht an die Querstreben 
des Ampelschirms.

−− Stellen Sie den Schirm nicht in der 
Nähe von offenem Feuer und starken 
Hitzequellen wie Terrassenheizstrahlern 
oder Grills auf.
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Vorbereitung

 WARNUNG!
Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder Kleinteile oder Verpackungsteile 
verschlucken oder sie sich Verpackungsteile 
über den Kopf stülpen, können sie daran 
ersticken.

−− Halten Sie Kinder von Kleinteilen und der 
Verpackung fern.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
Ampelschirm kann zu Beschädigungen des 
Ampelschirms führen.

−− Stellen Sie den Ampelschirm auf einem 
festen und ebenen Untergrund auf.

−− Setzen Sie den Ampelschirm niemals 
Witterungseinflüssen wie Regen, Hagel, 
Schnee aus. 

−− Schließen Sie den Ampelschirm, wenn 
starker Wind oder Sturm aufkommt.

−− Untersuchen Sie den Ampelschirm 
regelmäßig auf Beschädigungen. 
Verwenden Sie den Ampelschirm nicht 
mehr, wenn Teile des Ampelschirms Risse 
oder Sprünge haben oder sich verformt 
haben. 

−− Überprüfen Sie regelmäßig alle tragenden 
Teile wie Streben. Ziehen Sie lose 
Schrauben fest.

−− Überprüfen Sie das Standkreuz regelmäßig 
auf Roststellen und bessern Sie diese 
gegebenenfalls aus.

Vorbereitung
Ampelschirm und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit 
einem scharfen Messer oder anderen spitzen 
Gegenständen öffnen, kann der Ampelschirm 
schnell beschädigt werden. 

−− Gehen Sie daher beim Öffnen sehr 
vorsichtig vor.

1.	Nehmen Sie den Ampelschirm aus der Verpackung. 
2.	Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist  

(siehe Abb. A und B).

3.	Prüfen Sie, ob der Ampelschirm oder die Einzelteile 
Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie 
den Ampelschirm nicht. Wenden Sie sich über die 
auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse 
an den Hersteller. 

Standkreuz montieren

 VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Ein Kippen des Ampelschirms kann zu 
Verletzungen führen. 

−− Verwenden Sie den Ampelschirm nur 
mit ausreichenden Beschwerungen am 
Standkreuz, um ein Kippen zu vermeiden. 

Beschwerungen sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. Verwenden 
Sie 4 Gewichts- oder Gartenplatten mit 
den Maßen 40×40 cm oder 50×50 cm 
(mindestens 4×25 kg) zur Beschwerung. 
Diese können in einem Baumarkt oder 
Gartencenter erworben werden.

Stellen Sie den Ampelschirm auf einem 
festen und ebenen Untergrund auf.

Sie benötigen zur Montage einen Maulschlüssel 14  
und einen Innensechskantschlüssel 15  . 

1.	Stecken Sie die beiden Standkreuzteile A 7  und 
B 8  ineinander (siehe Abb. C am Ende dieser 
Montageanleitung).

2.	Montieren Sie das Standrohr 9  mit Hilfe der M8×20 
Schrauben 16  und der Unterlegscheiben 17  an 
dem zusammensteckten Standkreuz 10 .

3.	Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Maulschlüssel 
fest. Beschweren Sie das Standkreuz mit 
Gartenplatten (siehe Abb. D).

Ampelschirm montieren
Für den Aufbau des Ampelschirms 
werden zwei Personen benötigt.

1.	Stecken Sie das Schirmrohr 13  in das 
Führungsgehäuse am Schirmmast 2 . Drücken Sie 
dazu die Arretierungsbolzen 12  zusammen (siehe 
Abb. E am Ende dieser Montageanleitung). 
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2.	Schrauben Sie den Haltebogen 1  mit den 
Innensechskantschrauben 18  und 19  am 
Schirmmast fest. Benutzen Sie dazu den 
mitgelieferten Innensechskantschlüssel 15  (siehe 
Abb. E am Ende dieser Montageanleitung).

3.	Stecken Sie die Abdeckkappen 20  auf die 
Innensechskantschrauben. 

4.	Stecken Sie das Schirmrohr in das  
Standrohr 9 . Drücken Sie dazu die 
Arretierungsbolzen zusammen. 

5.	Schrauben Sie die Feststellschraube 11  in das 
dafür vorgesehene Gewinde des Standrohrs. 
Fixieren Sie den Schirm 3  durch Drehen der 
Feststellschraube im Uhrzeigersinn (siehe Abb. F).

Verwendung

 WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Bei unsachgemäßer Ver wendung des 
Ampelschirms können Ihre Finger ein-
gequetscht werden.

−− Achten Sie insbesondere bei der 
Verwendung der Kurbel und des 
Feststellrads auf Ihre Finger.

Aufspannen des Ampelschirms

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr! 
Das Stoffdach des Ampelschirms kann sich 
verdrehen und das Brechen der Schirmspeichen 
zur Folge haben.

−− Überprüfen Sie vor dem Öffnen des 
Ampelschirms, ob das Schirmdach verdreht 
ist. Ordnen Sie es ggf. vor dem Öffnen.

1.	Lösen Sie das Feststellrad 5  am Schirmrohr 13  
durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und 
bewegen Sie das Gehäuse am Schirmrohr mit dem 
Handgriff 6  nach oben. 

2.	Fixieren Sie die gewünschte Position der 
Schirmglocke durch Drehen des Feststellrads 
im Uhrzeigersinn (siehe Abb. G am Ende dieser 
Montageanleitung).

3.	Drehen Sie die Kurbel 4  im Uhrzeigersinn, um 
den Schirm 3  aufzuspannen (siehe Abb. H).

Ampelschirm schließen
1.	Drehen Sie die Kurbel 4  gegen den 

Uhrzeigersinn, um den Ampelschirm zu schließen. 
2.	Lösen Sie das Feststellrad 5  durch Drehen gegen 

den Uhrzeigersinn und bewegen Sie mit dem 
Handgriff 6   das Gehäuse am  
Schirmrohr 13  nach unten (siehe Abb. I am Ende 
dieser Montageanleitung).

3.	Fixieren Sie das Feststellrad durch Drehen im 
Uhrzeigersinn (siehe Abb. J). 

Verstellen der Neigung der 
Schirmglocke

1.	Zum Verstellen der Neigung der Schirmglocke lösen 
Sie das Feststellrad 5  am Schirmrohr 13  und 
schieben Sie das Kunststoffgehäuse am Schirmrohr 
mit dem Handgriff 6  nach unten (siehe Abb. K 
am Ende dieser Montageanleitung).

2.	Anschließend fixieren Sie die Schirmglocke durch 
Drehen des Feststellrads (siehe Abb. L).

Drehen der Schirmglocke
1.	Zum Drehen der Schirmglocke lösen Sie 

das Feststellrad 5   durch Drehen gegen 
den Uhrzeigersinn. Adjustieren Sie das 
Kunststoffgehäuse am Handgriff 6  in die 
gewünschte Position.

2.	Fixieren Sie die Schirmglocke, indem Sie das 
Feststellrad im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. M 
am Ende dieser Montageanleitung).

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr bei unsachgemäßer 
Reinigung!
Durch unsachgemäße Reinigung kann das 
Gewebe des Ampelschirms beschädigt werden.

−− Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.
−− Verwenden Sie zur Reinigung des 

Ampelschirms keine lösungsmittelhaltigen 
oder ätzenden Reinigungsmittel.

1.	Reinigen Sie alle beweglichen Teile des 
Ampelschirms mit einem feuchten Tuch, um 
ein einwandundfreies Gleiten der Teile zu 
gewährleisten.

2.	Zum Schutz vor Verschmutzung decken Sie den 
Ampelschirm mit einer geeigneten Schutzhülle ab. 
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Aufbewahrung
Schließen Sie den Ampelschirm auch 
bei kurzfristiger Nichtbenutzung.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen 
trocken sein.

−− Um den Ampelschirm im Winter oder bei längerer 
Nichtbenutzung vor Witterungseinflüssen optimal 
zu schützen, verwahren Sie den Ampelschirm 
zusammengebaut in der Verpackung an einem 
trockenen Ort auf. 

−− Verstauen Sie den Ampelschirm so, dass er keine 
Stolperfalle darstellt.

−− Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den 
Ampelschirm.

Technische Daten
Gewicht: ca. 12,3 kg
Durchmesser: ca. 3 m
Material des Schirms: Polyestergewebe
Sonnenschutzfaktor 
Schirmbespannung: UV80+
Artikelnummer: 93161

Entsorgung
Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.  
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, 
Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ampelschirm entsorgen
Entsorgen Sie den Ampelschirm gemäß den in Ihrem 
Land geltenden Vorschriften.Zur
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Beschreibung der Störung:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte 
zusammen mit dem defekten Produkt an:

Robert Testrut 
GmbH & Co. KG
Am Schornacker 113
46485 Wesel
GERMANY
hotline@testrut.de

Ihre Informationen: 

Name

Adresse

                                                                               E-Mail

Datum des Kaufs*
* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte. 

Ort des Kaufs

(3,9 Cent/min aus dem Festnetz 
der deutschen Telekom, Mobilfunk  

max. 42 Cent/min)
Hotline-Erreichbarkeit: 
Mo.–Fr.:8.00–20.00 Uhr

Garantiekarte
Ampelschirm

3
Jahre 

GARANTIE

Kundendienst

hotline@testrut.de0180/183 78 78DE

MODELL: 93161	 ARTIKELNUMMER: 93161 	 IV/07/2016

(3,9 Cent/min aus dem Festnetz der deutschen Telekom, Mobilfunk max. 42 Cent/min)
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Garantiebedingungen
Sehr geehrter Kunde!

Die ALDI Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen 
Gewährleistungspflicht: 

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum
6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungs-
gemäßem Gebrauch (z. B. Akkus) 

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax 
an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern 
helfen. 

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:
•	 zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig  

ausgefüllte Garantiekarte. 
•	 das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs. 

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:
•	 Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.). 
•	 unsachgemäße Benutzung oder Transport. 
•	 Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften. 
•	 sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung. 

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kos-
tenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei 
sind, werden Sie vorher verständigt. 

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. 
Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, 
in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatz-
regelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. 
Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für 
eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen. 
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Importiert durch: 
Robert Testrut 
GmbH & Co. KG
Am Schornacker 113
46485 Wesel
GERMANY

DE

JAHRE
GARANTIE

KUNDENDIENST

hotline@testrut.de0180/183 78 78

Modell: 93161 ARTIKELNUMMER: 93161 IV/07/2016

3DE
(3,9 Cent/min aus dem Festnetz der deutschen Telekom, Mobilfunk max. 42 Cent/min)
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